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产品介绍

5G



公司介绍

产品零缺陷，
售后零服务。
不需要服务的产品

才是更好的产品。缺图
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金笛是一家集硬件、软件研发、

生产、销售一体的高科技企业，

注册资金2000万元，

产品行销海内外，

业内享有极高的美誉度。
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产品概述03

把方便留给客户，
把麻烦留给我们。

能简单才不简单。

提供高可靠的短信软硬件，

立志把可靠性做到极致。

产品经过十多年的技术积累和积淀，

不断迭代升级，日趋完善。

产品选型图02



金笛5G短信一体机MN5000， 

是史上最强悍的短信设备，

是金笛的开山之作。

该型号支持全世界大部分频段，

支持网口、USB口等多种接口，

支持http，db、mail等多种访问方式。

5G
频段最多速度最快 接口最全

金笛5G短信一体机MN5000



MN5000
史上支持频段最多

支持全世界
绝大多数运营商

4根天线

5G/4G/3G/2G

全兼容



单网口 一体机网口USB口

扩展USB口

在一个设备内，

支持USB口、单网口、一体机三种接口，

通过一组拨码开关就可以切换使用场景。

即可以当作外设使用，

又可以当作独立短信服务器使用。

可以应用于各种复杂的网络环境下，

主动与被动连接都支持。

接口方式 K1 K2

USB口

单网口

一体机

史上
支持接口最全



史上
发送速度最快

支持SMS over voLTE承载方式

信号最强 频段最多 兼容最好

达到前所未有的2秒/条



软硬一体
5G一体机

操作系统

Web短信
管理软件

数据库

MN5000 



不再依赖于具体的某个主机，
其内部集成了操作系统、数据库、

web短信管理软件。

只要通过RJ45网口
接到交换机上

就可以实现
过去短信平台才有的
短信收发、日志统计
等复杂功能。

避免了杀毒软件误删、
人为失误、电脑故障等问题的发生，
使短信可靠性有了很大的提升。

在云平台等更加复杂的
网络环境下，必将大显身手。



采用5G芯片

核心器件包括主芯片、PMU、
射频等完全自主可控；

支持NSA/SA双模，帮助行业客户
灵活接入不同5G模式网络，
支持中国5G SA网络建设；

支持单芯全模，
2G/3G/4G/5G全兼容，
直接同步5G网络覆盖节奏，
保护客户设备投资。

下行速率高达2Gbps，上行速率高达230Mbps，

满足行业应用的高带宽要求；工作温度范围广至-40℃~85℃，

采用高可靠性器件以及工业独特设计，适应工业环境的多样化；

微内核加持TrustZone的双重安全机制，让工业环境使用真正安全可靠；

自带高性能的应用处理器，其算力达14400DMPIS，

充分满足工业设备接口需求。

算力达14400DMPIS

工作温度范围广至

-40℃~85℃

下行速率高达2Gbps

上行速率高达230Mbps



具备故障
自动恢复机制
支持多个应用系统通过

网络实现短信调用，

降低了采购和维护的成本。

连接简单，多系统兼容
适用于所有主要的操作系统

Windows全系列 Linux

内嵌工业级5G全网通模块，

移动、联通、电信三大运营商

均支持

不挑卡



围绕安全
进行核心设计
可以应用于政府、部队、银行等
对安全性要求极高的领域。

USB口设计

标准USB口，传输更稳定，
安装更方便。



开关设计

拨码开关，接口方式任意切换

卡槽设计

抽屉式卡托设计
完美防尘

天线接头设计

4个天线接口，采用纯铜接头材质
信号更强更稳定



信号好 支持频段多

有手机信号的地方都可以使用

5G网络全覆盖

兼容性好



可靠压倒一切
一切尽在掌握

产品参数

产品参数
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产品参数







GSM天线是信号强弱的关键因素。
天线增益不仅是天线最重要的参数之一，而且对无线通
信系统的运行质量也非常重要。增加天线增益，
就可以增大某个方向上的信号覆盖范围。
配套的GSM天线是我公司委托工厂定制开发的，
采用全金属棒吸盘天线，高度100mm，增益(dBi):5.0，
是普通短棒天线的2倍以上，驻波比:≤1.5 。

 天线

5V4A大电流电源，
确保供电稳定

金笛短信猫配套品牌电源，
具有CCC、CE、UL、CSA
等安全认证，故障率小于
万分之一，远非普通山寨开关
电源可比。

产品配件05

全铜标准USB2.0 

即插即用，
采用高屏蔽保真设计，

抗干扰性能强，
数据传输更稳定！



配件06

配件包装

电源产品

光盘 网线保修卡

天线

说明书

2G/3G网络 4G网络

2G/3G覆盖方案

4G覆盖方案

5G-SMS over 

NAS覆盖方案

5G网络

MSC/eMSC

SMSC

STP

IP-SM-GW
SMSF

AMF

gNB

物网/人网终端

SAE-GW

eNodeb

4G终端

P-CSCF/S-CSCF

BTS

2G /3G 终端

5G时代

USB数据线

金笛短信中间件数据库 金笛短信猫
移动运营商

移动用户



三视图07

正面

背面

侧面



价格政策08

简单、可靠、价格合理，

不做最贵的，永远不做最便宜的

长期生存，

稳定发展，

持续服务



售后09

先试用，后购买，来回运费我承担。

坚持做好品质和服务，坚持稳定健康发展，
长期生存，保证产品生命周期和供货，

保证客户的长期利益。

金笛从研发测试，稳定性测试、生产管理、
出货质检，层层把关，提供1年无条件质保，

客户原因损坏我们也给保。

400-050-1096
服务热线



资质10

营业执照

商标注册证书



软件著作证书





北京春笛网络信息技术服务有限公司

金笛通信 金笛短信

扫码关注我们

地址：北京市海淀区知春路23号量子银座903室

网址：www.sendsms.cn

电话：010-82356575，010-82356576，010-82356577

传真：010-82356576-6004

E-mail：service@chundi.com


